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Beschrankung in Form einer Fabrlkats oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgefihrten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestatigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend
aufgefuihrten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmafer Umriistung unter Beachtung

der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsméaRige Zustand des Fahrzeugs gemaR StVZO erhalten
(Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Genehmigungsnr. Hersteller Typ / Version Handelsbezeichnung
des Fahrzeugs EG/ABE

e1*2002/24*0354*00 KTM 690 LC4 690 SMC

‘ FelgengrofRen ‘ Bereifung vorne Bereifung hinten

1) |v0.3.50x17 - hi.5.00x17|120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Power Pure
1) |v0.3.50x17 - hi.5.00x17/120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure D 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Power Pure
1) |v0.3.50x17 - hi.5.00x17/120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 160/60 ZR 17 MIC (69W) TL Pilot Power

Auflagen : Nein

Art der Auflagen : # = Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil | / der
Ubereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestéatigung oder der Fahrzeuggenehmigung tberein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil | / der
Uberereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestétigung oder der Fahrzeuggenehmigung Uberein. Bei Montage der
Reifen liegt eine Anderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Fur den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Fur eingeloggte Stammkunden stehen die originalen
Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.



